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	FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE




	Conf. fişei tehn 91/155/EWG
	Ediţia: 01.09.2005.
	Revizia: 01.09.2005.

	Nume: Metabond VASELINA HI-TECH EP 1.5


1.
Denumirea produsului:

METABOND VASELINA HI-TECH EP 1.5






vaselină pentru temperaturi foarte mari, cu 






conţinut de alcaline şi sulfonat de calciu

Denumirea firmei producătoare:
Metabond Molekular-Technik GmbH







Langen, D-63225, Bergfried 3, Germany

Denumirea firmei importatoare: 
S.C. METABOND ROMANIA S.R.L.







527190, Zăbala, Nr. 477A






Tel. 0267-342597

Compoziţie (substanţelor active) date/conţinut:
	Nr.
	Conţinut
	Nr.CAS
	Nr.EU
	Concentraţie %
	Marcaj de periclitate
	Fraze R
	Fraze S

	1
	Sulfonat de caliu de cu conţ. mare de alcaline
	Nu ex.
	
	70-90
	
	
	

	2
	Cloralcan
	61788-76-9
	
	5-30
	
	
	


2. Indicatori ai efectului de otrăvire şi periculozitate:
nu există pericole conform EWG 88/379
3. Acordarea primului ajutor:
După contact cu piele: se spală cu apă abundentă şi săpun

După contact cu ochii:se spală cu apă abundentă, se cheamă medicul

La înghiţire se cheamă medicul şi se arată fişa tehnică de securitate. A nu se provoca voma.

4. Pericol de incendiu, stingerea incendiului:
Materiale de stins: spumă, nisip, praf de stins W, CO2, PG, K.

În caz de pericol:
nu există date.
5. Măsuri de protecţie în caz deversarea accidentală:
Materialul deversat, împrăştiat trebuie curăţat cu materiale absorbante de lichide (de ex. nisip), după care se curăţă suprafaţa.

6. Utilizare, depozitare:
6.1. Utilizare: nu sunt cunoscuţi cerinţe deosebite de utilizare 

6.2. Depozitare: Se depozitează în recipiente închise, ferit de îngheţ.
6.3. Scurgeri: trebuie evitate scurgerile în canalizări sau ape curente.

7. Condiţiile de lucru fără pericol pentru sănătate:
Protecţie personală: Se lucrează cu atenţie, evitând vărsarea produsului pe podea, haine. piele şi în ochi.
Protecţie la inhalare:

nu este necesar

Protecţia ochilor:

necesar

Protecţia pielii: 

mănuşi de protecţie, de ex. Vinyl

Condiţii de igienă la locul de muncă: se schimbă hainele pătate, după muncă se spală mâinile cu apă. În timpul de lucru nu se consumă alimente sau băuturi sau nu se fumează.

8. Caracteristici fizice, chimice:
stare:



pastă
miros:



specific produsului, plăcut
culoare:


albastru
Punct de solidificare:

nu există date

DIN 51538
Punct de fierbere:

nu există date
Punct de aprindere:

nu există date

DIN51794


Punct de ardere:

235 oC


Punct de picurare:

300 oC

Densitate la 15oC:

1 g/cm3

DIN 51757

Presiunea de gaze:

< 5 mm Hg



Viscozitate (40 oC):

nu există date

DIN 51562

Grad de dizolvare în apă:
indizolvabil

Grad de dizolvare în benyină
nu există date


Penetraţie (250 oC)

283-315

9. Stabilitate şi capacitatea de reacţie:

Condiţii de ocolit

temperaturi înalte extreme

Substanţe de ocolit:

soluţii de oxidate, baze şi acizi

Produşi de descompunere toxici
monoxid decarbon
10. Informaţii toxicologice:
Toxicitate acută:
>5000mg/kg (şobolan)

Alte date de toxicitate: nu există date la dispoziţie

La inhalare:

vaporii pot irita căile respiratorii , pot cauza dureri de 


cap şi stare de vomă 

La contact cu ochii:
pot apărea iritaţii

La contact cu pielea:
pot apărea iritaţii după contact îndelungat 

Toxicitate acută:
nu este cunoscut

Cancerogenitate:
nu există date cunoscute

Mutagenitate:

nu există date cunoscute

Teratogenitate:
nu există date cunoscute

11. Informaţii ecologice:

Ecotoxicitate:

nu există date cunoscute

Descompunere:
nu există date cunoscute
12. Manipularea deşeurilor, neutralizarea:

Utilizatorul este responsabil de îndepărtarea deşeurilor în sisteme de ardere a deşeurilor speciale. Nr.EWC este doar recomandare:
Produs:Cod EWC

120112

Grupă EWC

Vaseline şiceară folosite





Deşeuri provenite din acţiuni mecanice (sudare, forjare, presare, perforare, tăiere, răzuire)

Cod EWC:


200109

Grupă EWC:


Uleiuri şi vaseline

Ambalare:
Treubuie ambalat în conformitate cu legea în vigoare. Ambalajul contaminat trebuie mânuit ca şi materialul în sine, dacă nu este reglementat prin lege, nu se poate mânui ca şi deşeurile menajere sau produse refolosibile.
13. Prescripţii referitoare la transport:
Transport terestru 
ADR/ RID:

Clasă


marfă nepericuloasă


Nr., caracter


Nr.UN


Marcaj

Transport maritim:
IMDG/ GGVB

Clasă


marfă nepericuloasă


Clasa de ambalare:


Nr.UN


Nume poper Shipping

Transport aerian:
ICAO-TI/ IATADGR


Clasă


marfă nepericuloasă


Clasa de ambalare


Nr.UN


Nume Poper Shipping.

14. Informaţii de reglementare:
Etichetarea după directivele EU  88/379/EWG: ca material periculos: nu trebuie etichetat. 

Reguli internaţionale: TA aer

clasa III

Clasificare de pericol pt.ape:

2

VbF:




nu se foloseşte

Reglementări:



Folosire ca vaselină pentru ungere, ex. producătorii de rulmenţi

Simbol: -

Marcaj: -

Fraze R: - 
15. Alte informaţii: Datele se referă la cunoştinţele prezente şi fac cunoscut datele de protecţie aferente. Nu dau garanţii la caracteristicile produsului prezentat.

Respectarea permanentă a legilor şi ordinelor în vigoare este obligatorie pentru utilizator!

Trebuie respectate de consumatori reglementările legilor în vigoare referitoare la protecţia muncii, protecţia sănătăţii, materiale periculoase, deşeuri periculoase, poluarea apelor.

Întocmit pe baza fişei de siguranţă de la producător şi de distribuitor.

Fişa conţine informaţiile, datele producătorului şi distribuitorului. Datele concrete de utilizare se găsește în instrucțiunile de utilizare atașate fiecărui produs.
